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ED-T70W-2
7-tums extern touchdisplay för regulatorer
med webbgränssnitt

ED-T70W-2 är en användarvänlig touchdisplay. Med
bara några klick ansluts den till en regulator med
webbgränssnitt. Displayen är lämplig för alla
inomhusmiljöer och under vissa temperaturförhållanden
kan den även användas utomhus.

✓ Kapacitiv touchdisplay med hög upplösning

✓ Tydlig och lätt interaktion

✓ För regulatorer med webbgränssnitt

✓ Integrerad i panel till apparatskåp eller
handhållen

✓ IP65-klassad

Användningsområden
Displayen ansluts till en regulator och ger åtkomst till
regulatorns webbgränssnitt. Webbgränssnittet används för
att övervaka en regulator och arbeta med applikationen
genom att t.ex. ändra börvärden, övervaka larm m.m.

Funktion
Touchdisplayen spänningssätts genom PoE (Power over
Ethernet).

När displayen sätts igång visas startskärmen. På
startskärmen kan du söka efter regulatorer som är
anslutna till samma nätverk. Displayen visar då en lista
över alla enheter i nätverket och du väljer en genom att
klicka på regulatorns namn på skärmen. Det är också
möjligt att skriva regulatorns IP-adress för att ansluta
direkt till regulatorn.

Från startskärmen kan du nå information om Ethernet-
anslutningen och Ethernet-inställningar där DHCP kan
sättas på eller stängas av.

Fig. 1 Exempel på sökresultat från nätverket i displayen.

Installation
Displayen kan integreras i panelen till ett apparatskåp
eller placeras i hållaren som medföljer så att du enkelt kan
ha displayen i handen. Den kopplas till regulatorn med en
nätverks/Ethernet-kabel.
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Tekniska data
Matningsspänning PoE IEEE 802.3af

Strömförbrukning 5 VA

Skyddsklass IP65

Lagringstemperatur -20...+70 °C

Omgivningstemperatur 0...+45 °C

Omgivande luftfuktighet 5…85 % RH icke-kondenserande

Dimensioner (BxHxD) 199 x 131 x 26 mm (display), 205 x 83 x 31 (hållare)

Typ av display 7" TFT IPS

Touchpanel PCAP multi-touch

Kommunikationsportar 1

Porttyp Ethernet

Vikt 374 g + 55 g (hållare)

Kommunikationsdata
Ethernet Standard Ethernet-anslutning

Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Tillbehör
Artikel Beskrivning

POE15 POE-injektor för användning med nätverk som saknar strömförsörjning, eller om du ansluter
ED-T70W-2 till en standardregulator från Regin.
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Dimensioner

[mm]

Dokumentation
All dokumentation kan laddas ner från www.regincontrols.com
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