
Version 3.3-1-06
•	 Installationen	är	uppdaterad	med	de	senaste	3.3-filerna,	vilket	ger	bakåtkompatibilitet
•	 Uppdatering	av	operativsystemet	till	EXOrealC
•	 Nu	med	upp	till	3	stycken	kommunikationsportar
•	 Integrerad	M-Bus-kommunikation,	ingen	extern	enhet	behövs	(gäller	endast	...M-modeller)
•	 EcoGuard-kompatibel
•	 Värmebehovsfunktion	på	AI-	och	AO-I/O:s
•	 Integrerad	BACnet	TCP/IP-funktion

Version 3.3-1-07
•	 Ryska	är	nu	tillagt	som	språk

Version 3.4
•	 BACnet	MS/TP
•	 Modbus-slav	via	TCP
•	 Ny	digital	ingång	för	kvittering	av	alla	larm
•	 TCP/IP-inställningar	direkt	i	displayen
•	 Exigo	värmeregulator	finns	nu	att	tillgå
•	 Transportpumpen	har	blivit	dubbelpump
•	 Framledningsgivare	för	panna	1-4	med	givarfelslarm	och	högtemperaturslarm.	Högtemperaturs-

larmet	påverkar	inte	pannorna	utan	är	bara	för	kontroll.
•	 Hantera	temperaturer	över	100°C
•	 Hög	temperatur	VV1	blockerar	cirkulationspumpen
•	 Flödesvakt	för	VV1-2	för	elektrisk	värmare
•	 En	utetemperaturgivare	för	varje	radiatorkrets
•	 Start/Stopp-funktion	för	VS1-3
•	 Självjusterande	börvärde,	justerbart	område	mellan	-20°C	till	+20°C
•	 I	stället	för	att	manuellt	skriva	in	adressen	i	E	tool©	finns	nu	en	ruta	att	kryssa	i	för	att	Corrigo/

Exigo	skall	koppla	upp	sig	till	CLOUDigo
•	 E	tool©	och	webbsajten	uppdateras	med	de	nya	funktionerna
•	 Modbus	uppdateras	med	de	nya	funktionerna
•	 BACnet	uppdateras	med	de	nya	funktionerna

Uppdateringar i Corrigo värme
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