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Konfigureringsnummer 
Konfigureringsnumret motsvarar de komponenter som är aktiva i ventilationssystemet, se 
diagrammet nedan. Fälj diagrammet från vänster till höger för att erhålla det motsvarande numret. 
Till exempel:  Konfigurering 11131501 är Antal fläktar: 1 (TF), Fläktkontr.: 1 (Manuell), Temp. kontr.: 
1 (Konst. tilluft), Sek. A: 3 (Vattenvärmare), Sek. B: 1 (Blandningsspjäll), Sek. C: 5 (Vattenkylare), Sek. 
D: 0 (Nej) och Change-Over: 1 (Sek. A/Sek. C)    
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Tabell 1. OPA151D-4 Konfigurering Funktion 

OPA151D-4  
Konfigurering Funktion 
11131501 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

11131000 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

11141000 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

11131541 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

11331501 Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

11331000 Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

11341000 Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

11331541 Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

11231501 Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

11231000 Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

11241000 Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

11231541 Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

12131501 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

12131500 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

12131000 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

12141000 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

12131541 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

12331501 Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

12331500 Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

12331000 Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

12341000 Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

12331541 Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

12231501 Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

12231500 Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 
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OPA151D-4  
Konfigurering Funktion 
12231000 Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 
12241000 Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 
12231541 Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

 

 

Tabell 2: OPA151D-4 Tilläggsfunktioner, Beskrivning 

OPA151D-4  
Tilläggs 
funktioner 

Funktion 

CO2/frikyla tillägg 
Fläkt 

Tilläggsfunktion “CO2/frikyla” är konfigurerad som: CO2 – Fan 
Den valfria ingången AI1 är konfigurerad som CO2-sensor. Funktionen kommer konfigurera fläktens start/stopp 
och en kompensering av hastigheten beroende av CO2-sensorns signal. 

CO2/frikyla tillägg 
Spjäll 

Tilläggsfunktion “CO2/frikyla” är konfigurerad som: CO2 - Spjäll 
Den valfria ingången AI1 är konfigurerad som CO2-sensor. Funktionen kommer konfigurera CO2-reglering av 
blandningsspjället. 

CO2/frikyla tillägg 
Fläkt + Spjäll 

Tilläggsfunktion “CO2/frikyla” är konfigurerad som: CO2 - Spjäll + CO2 - Fläkt 
Den valfria ingången AI1 är konfigurerad som CO2-sensor. Funktionen kommer konfigurera fläktens start/stopp 
och en kompensering av hastigheten beroende av CO2-sensorns signal och kommer aktivera CO2-reglering av 
blandningsspjället. 

CO2/frikyla tillägg 
Frikyla 

Tilläggsfunktion “CO2/frikyla” är konfigurerad som: Frikyla 
Den valfria ingången AI1 är konfigurerad som utetemperaturgivare Funktionen kommer konfigurera och 
aktivera funktionen frikyla. Vid konfigurering med framledningstemperaturstyrning kommer den också 
konfigurera den valfria ingången AI4 som frånluftstemperaturgivare. 

Förlängd drift / 
Brandtillägg 
Förlängd drift 

Tilläggsfunktion “Förlängd drift/ Brand” är konfigurerad som: Förlängd drift 
Den valfria ingången DI4 är konfigurerad som förlängd drift normal hastighet. Funktionen kommer konfigurera 
och aktivera förlängd drift av normal hastighet för fläkten. 

Förlängd drift / 
Brandtillägg 
Brand 

Tilläggsfunktion “Förlängd drift/ Brand” är konfigurerad som: Brandlarm 
Den valfria ingången DI4 är konfigurerad som Brandlarm Funktionen kommer konfigurera och aktivera 
funktionen brandlarm. 
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Tabell 3: OPA281D-4 Konfigurering Funktion 

OPA281D-4  
Konfigurering Funktion 
21131501 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

21131500 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

21131000 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

21141000 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

21131541 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

21331501 Kaskadreglering frånluft temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

21331500 Kaskadreglering frånluft temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

21331000 Kaskadreglering frånluft temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

21341000 Kaskadreglering frånluft temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

21331541 Kaskadreglering frånluft temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

21231501 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

21231500 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

21231000 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

21241000 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

21231541 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

21132501 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

21132500 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

21132000 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

21142000 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

21132541 Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

21332501 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

21332500 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

21332000 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

21342000 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 



PC60001, Rev. A 7 

OPA281D-4  
Konfigurering Funktion 
21332541 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

21232501 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

21232500 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

21232000 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

21242000 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

21232541 Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

22131501 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

22131500 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

22131000 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

22141000 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

22131541 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

22331501 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

22331500 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

22331000 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

22341000 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

22331541 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

22231501 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

22231500 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

22231000 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

22241000 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

22231541 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

22132501 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

22132500 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

22132000 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

22142000 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 
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22132541 Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

22332501 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

22332500 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

22332000 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

22342000 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

22332541 Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

22232501 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) 

22232500 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

22232000 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

22242000 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

22232541 Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 
Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-over (t.ex. 
värmepump) + elvärmare 

 

 

Tabell 4: OPA281D-4 Tilläggsfunktioner, Beskrivning 

OPA281D-4  
Tilläggs 
funktioner 

Funktion 

CO2-fläkt tillägg Den valfria ingången UAI2 är konfigurerad som CO2-sensor. Funktionen kommer konfigurera fläktens start/stopp 
och en kompensering av hastigheten beroende av CO2-sensorns signal. 

CO2-spjäll tillägg Den valfria ingången UAI2 är konfigurerad som CO2-sensor. Funktionen kommer konfigurera CO2-reglering av 
blandningsspjället. 

Förlängd drift tillägg Den valfria ingången DI7 är konfigurerad som förlängd drift normal hastighet. Funktionen kommer konfigurera 
och aktivera förlängd drift av normal hastighet för fläkten. 

Brandlarm tillägg Den valfria ingången DI8 är konfigurerad som Brandlarm. Funktionen kommer konfigurera och aktivera 
funktionen brandlarm. 

Frikyla tillägg Den valfria ingången AI1 är konfigurerad som utetemperaturgivare. Funktionen kommer konfigurera och aktivera 
funktionen frikyla. Vid konfigurering med tilluftstemperaturreglering kommer den också konfigurera den valfria 
ingången AI4 som frånluftstemperaturgivare. 

  



PC60001, Rev. A 9 

Konfigureringar som används för  
Optigo Ardo med 28 IO’s 
  



PC60001, Rev. A 10 

Konfigurering 21131501 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 11 

Konfigurering 21131500 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 12 

Konfigurering 21131000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 13 

Konfigurering 21141000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 14 

Konfigurering 21131541 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 15 

Konfigurering 21331501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 16 

Konfigurering 21331500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 17 

Konfigurering 21331000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 18 

Konfigurering 21341000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 19 

Konfigurering 21331541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 20 

Konfigurering 21231501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 21 

Konfigurering 21231500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 22 

Konfigurering 21231000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 23 

Konfigurering 21241000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 24 

Konfigurering 21231541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 25 

Konfigurering 21132501 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 26 

Konfigurering 21132500 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 27 

Konfigurering 21132000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 28 

Konfigurering 21142000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 29 

Konfigurering 21132541 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 30 

Konfigurering 21332501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 31 

Konfigurering 21332500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 32 

Konfigurering 21332000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 33 

Konfigurering 21342000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 34 

Konfigurering 21332541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 35 

Konfigurering 21232501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 36 

Konfigurering 21232500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 37 

Konfigurering 21232000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 38 

Konfigurering 21242000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 39 

Konfigurering 21232541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - manuell tilluft + frånluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
FF start DO2   
 DO3   
 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1 TF signal 
 UI3 AO2 FF signal 
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 40 

Konfigurering 22131501 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 41 

Konfigurering 22131500 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 42 

Konfigurering 22131000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 43 

Konfigurering 22141000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 44 

Konfigurering 22131541 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 45 

Konfigurering 22331501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 46 

Konfigurering 22331500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 47 

Konfigurering 22331000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 48 

Konfigurering 22341000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 49 

Konfigurering 22331541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 50 

Konfigurering 22231501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 51 

Konfigurering 22231500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 52 

Konfigurering 22231000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 53 

Konfigurering 22241000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 54 

Konfigurering 22231541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
 UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Blandningsspjäll signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 55 

Konfigurering 22132501 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 56 

Konfigurering 22132500 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 57 

Konfigurering 22132000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 58 

Konfigurering 22142000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 59 

Konfigurering 22132541 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånlufttemp - valbart AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 60 

Konfigurering 22332501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 61 

Konfigurering 22332500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 62 

Konfigurering 22332000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 63 

Konfigurering 22342000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 64 

Konfigurering 22332541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft Temperaturreglering - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Frånluftstemp. AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 65 

Konfigurering 22232501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 66 

Konfigurering 22232500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
Kylare pump DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5 Kylare signal 

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 67 

Konfigurering 22232000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värmare pump DO6 Ext D  
 DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6  
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värmare signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 68 

Konfigurering 22242000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
 DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
 AI3 DI5  
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4  
 TCP AO5  

Plintanslutningar 
  



PC60001, Rev. A 69 

Konfigurering 22232541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering rum - Manuell 2-stegs tilluft + frånluftsfläktreglering – 

Temperaturregleringsekvens med plattvärmeväxlare + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
FF steg 1 DO2   
TF steg 2 DO3   
FF steg 2 DO4   
Uteluftspjäll DO5   
Värme/kylpump DO6 Ext D  
Värmare el [PWM] DO7   
 Agnd DI1 TF indikering 
Utetemp - valbart AI1 DI2 FF Indikering 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Tilluftsfilter 

 Agnd DI4 Frånluftsfilter 
Frysskyddstemp. AI3 DI5 Change-Over V/K 
Rumstemperatur AI4 DI6 Överhettning elvärme 
 Agnd DI7 Förlängd drift - valbart 
Avfrosta värmeväxlare UI1 DI8 Brandlarm - valbart 
CO2 - valbart UI2 Agnd  
 Agnd AO1  
 UI3 AO2  
Externt börv.- valbart UI4 AO3 Värmeväxlare signal 
  AO4 Värme/Kyla signal 
 TCP AO5  

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 70 

 

 

 

 

 

Konfigureringar som används för Optigo 
Ardo med 15 och 28 IO’s 



PC60001, Rev. A 71 

Konfigurering 11131501 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
 DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Change-Over V/K 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 72 

Konfigurering 11131000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
 DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 73 

Konfigurering 11141000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
 DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

 AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3  
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 74 

Konfigurering 11131541 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Change-Over V/K 
Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 75 

Konfigurering 11331501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrnig (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
 DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Change-Over V/K 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 76 

Konfigurering 11331000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrnig (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
 DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 77 

Konfigurering 11341000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrnig (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
 DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

 AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3  
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 78 

Konfigurering 11331541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - manuell tilluftsfläktsstyrnig (t.ex. EC fläkt) – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Change-Over V/K 
Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 79 

Konfigurering 11231501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
 DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Change-Over V/K 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 80 

Konfigurering 11231000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
 DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 81 

Konfigurering 11241000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
 DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

 AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3  
    
 TCP   

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 82 

Konfigurering 11231541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadeglering rumsluft - manuell tilluftsfläktstyrning (t.ex. EC fläkt) 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF start DO1   
Uteluftspjäll DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Change-Over V/K 
Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 TF signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar  



PC60001, Rev. A 83 

Konfigurering 12131501 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
 DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Change-Over V/K 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 84 

Konfigurering 12131500 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Kylare pump DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 Kylare signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 85 

Konfigurering 12131000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
 DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 86 

Konfigurering 12141000 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
 DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

 AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3  
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 87 

Konfigurering 12131541 

Funktionsbeskrivning: 

Konstant tilluftsreglering - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Change-Over V/K 
Frysskyddstemp. AI3   
Frånlufttemp - valbart AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 88 

Konfigurering 12331501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
 DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Change-Over V/K 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 89 

Konfigurering 12331500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Kylare pump DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 Kylare signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 90 

Konfigurering 12331000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
 DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 91 

Konfigurering 12341000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
 DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

 AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3  
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 92 

Konfigurering 12331541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering frånluft - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Change-Over V/K 
Frysskyddstemp. AI3   
Frånluftstemp. AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 93 

Konfigurering 12231501 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
 DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Change-Over V/K 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 94 

Konfigurering 12231500 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare + vattenkylare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Kylare pump DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1 Kylare signal 
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 95 

Konfigurering 12231000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
 DO3   
Värmare pump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3  

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värmare signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 96 

Konfigurering 12241000 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
 DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Förl. drift/Brand - 
valbart 

 AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3  
    
 TCP   

Plintanslutningar 

  



PC60001, Rev. A 97 

Konfigurering 12231541 

Funktionsbeskrivning: 

Kaskadreglering Rum - Manuell 2-stegs tilluftsfläktstyrning – 

Temperaturregleringsekvens med blandningsspjäll + vattenvärmare och vattenkylare som change-
over (t.ex. värmepump) + elvärmare 

 
 

 G 

 

  
 G0   
 Gnd   
 +C   
 Gdo   
TF steg 1 DO1   
TF steg 2 DO2   
Värmare el [PWM] DO3   
Värme/kylpump DO4   
    
  Ext D  
    
 Agnd DI1 Fläktindikering 
Utetemp/CO2 - valbart AI1 DI2 Tilluftsfilter 
Framledningstemperat
ur 

AI2 DI3 Överhettning elvärme 

 Agnd DI4 Change-Over V/K 
Frysskyddstemp. AI3   
Rumstemperatur AI4   
    
    
  Agnd  
  AO1  
  AO2 Blandningsspjäll signal 
  AO3 Värme/Kyla signal 
    
 TCP   

Plintanslutningar 
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