
RB3

RB3
Relaiseinheit für Regio RC-...F... Regler

• DIN-Schienen-Montage

• Drei Relais (Schließer), 230 V AC, 4 A

RB3 ist eine Relaiseinheit mit drei Relais zur Steuerung 
von Ventilatoren in Fan-Coil-Anwendungen.

• 230 V Relais (Schließer) für Fan-Coil-Anwendungen

Revision
  06 2023

RB3 ist eine Relaiseinheit mit drei Relais zur Steuerung 
von Ventilatoren in Fan-Coil-Anwendungen. Es ist für den 
Einsatz in Verbindung mit den Regio RC-...F... Reglern 
von Regin vorgesehen.

RB3 wird auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank 
oder in einem anderen Gehäuse montiert.
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RB3

Technische Daten
Eingänge 3 Eingänge, 24 V AC, von Regio oder einem anderen Regler 
Ausgänge 3 Relais (Schließer), 230 V AC, 4 A 
Schutzart IP00 
Montage DIN-Schiene 
Kabelanschluss Schraubklemmen 

 Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen EMV-Normen CENELEC  
 EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3 sowie den Anforderungen der europäischen LVD-Norm  
 EN 60669-2-1. Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. 

Verdrahtung

Abmessungen

Produktdokumentation

Dokument Inhalt
Anleitung Regio RB3 Anleitung für RB3

Die Produktdokumentation kann unter www.regincontrols.com heruntergeleaden werden.

mm

12 Steuerungseingang Relais I

13 Steuerungseingang Relais II

14 Steuerungseingang Relais III

20 Steuerungseingang gemeinsam 24 V AC

30 Ausgang gemeinsam Relais I, II, III

31 Ausgang (Schließer) Relais  I

32 Ausgang (Schließer) Relais II

33 Ausgang (Schließer) Relais III
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