Spjallmotor utan figderatergang, 20 Nm.
For 2-Iages (on/off)/3-1ages eller 0..10 V
styrsignal.

Rev.C

RDAS20...

Spjallmotor, 20 Nm

v Vridmoment 20 Nm

v For spjall upp till och med 4 m?2

v Sarskilda varianter med hjalpbrytare.
v 24\ och 230 V matningsspanning

v Kombinerad 2-lages (on/off)/3-lages
eller 0(2)-10 V reglering

v Manuell mandvrering

Applikation

Motorerna anvinds i ventilations- och
luftkonditioneringsanliggningar for att styra och stinga
spjall. Motorerna kan anvindas for spjillarea upp till 4 m?
och ir friktionsberoende.

Spjillmotorerna ir limpliga fér modulerande regulatorer
(DC0...10 V) eller 2-liges/3-liges regulatorer, t.ex
roterande och linjira spjill for luftuttag.

Funktion

Vid inkoppling av matningsspinning gir motorn mot
driftlige som motsvaras av styrsignalen (2-liges, 3-liges
eller 0...10 V). Ligesindikationen dr mekanisk och
elektronisk. Rotationsvinkelomrédet ir sjélvanpassande
och hjilpomkopplarna fér kompletterande funktioner ir
justerbara.

Installation

Motorn monteras pé en fistanordning. Vilj positionen
noga, fér enkel dtkomst av kablar och instillningselement.

Fér montering, vrid motorn 180°, beroende pa nédvindig
rotationsriktning.

Fistanordningen (se méttskissen) krivs fér montering pé
spjillaxel. Insittningsdjupet fér bulten i huset méste vara
tillrackligt och garanterat.

Motorn kan justeras manuellt genom att trycka pa
vixelknappen.
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Tekniska data

Montering

Fastanordning, inomhus, vaderskyddad

Vridmoment 20 Nm
Max. spjallstorlek 4 m2
Gangtid, motor 150 s/90°
Spjallaxel, rund 8...20,5 mm
Spjallaxel, fyrkant 8...14,5mm
Spjallaxel, min. langd 20 mm
Spjallaxel, hardhet <300 HV
Arbetsvinkel, rotation 90°
Vinkelbegréansning 95°
Ljudeffektniva <35dB

Kabellangd 0,9 m (Maximal férlangning 300 m)
Kabel 0,75 mm2

Omgivande luftfuktighet 0...95% RH (icke-kondenserande)
Omgivningstemperatur -32...55°C

Lagringstemperatur -32...70°C

Skyddsklass IP54

Ce

Produkten ir CE-mirkt. Mer information finns p4 www.regincontrols.com.

Alla modeller

Artikel Matningsspéanning

Effektforbrukning Hjalpbrytare

Styrsignal

RDAS20-230

230V ~(100...240V ~  [4 VA (1.6W - Normal drift/  |N/A

2-lages (on/off) / 3-lages

AC 50/60 Hz / 24...48V |0,6 W - Stillastaende)
DC)

50/60 Hz) 0.9W - Stillastaende)

RDAS20-230S 230V ~(100...240V ~ |4 VA (1.6W - Normal drift/ |Ja 2-lages (on/off) / 3-lages
50/60 Hz) 0.9W - Stillastaende)

RDAS20-24 24V AC/DC (20...28V  |2,3 VA (1.1W - Normal drift / |N/A 2-lages (on/off) / 3-lages
AC 50/60 Hz / 24...48 V |0.5W - Stillastaende)
DC)

RDAS20-24A 24V AC/DC (20...28V  |2,5 VA (1.2W - Normal drift / |N/A 0...10V
AC 50/60 Hz / 24...48 V |0,6 W - Stillastaende)
DC)

RDAS20-24AS 24V AC/DC (20...28V  |2,5 VA (1.2W - Normal drift/ |Ja 0...10V

RDAS20-24S

24 VAC/DC (20...28V (2,3 VA (1.1W - Normal drift/ |Ja
AC 50/60 Hz / 24...48 V |0.5W - Stillastaende)
DC)

2-lages (on/off) / 3-lages
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Modeller med hjalpbrytare

ning

Artikel Kopplingsspan- Markspanning Hjalpbrytare for elektro- |Kopplingsom- |Fabriksbryta-
nisk styrka mot hus

rade rinstéllning

RDAS20-24AS |12...30V
RDAS20-24S

RDAS20-230S |AC 24...230V/DC |6 Aresistiv, 2 A induktiv, min.|AC 4 kV

10 mA @AC

4 A resistiv, 2 A induktiv, min.
10 mA @DC 30V

0,8 A resistiv, 0,5 A induktiv,
min. 10 mA @DC 60 V

5°...90°/5°  |5° (Switch A),
85° (Switch B)

Ingangar

Positioneringssignal

RDAS20-230, RDAS20-230S Driftspanning Kabel 4-6/N-Y1 Medurs
AC 100...240 V ~ Kabel 4-7/N-Y2 Moturs
RDAS20-24, RDAS20-24S Driftspanning Kabel 1-6/G-Y Medurs
AC 24V ~/DC24..48V |Kabel 1-7/G-Y2 Moturs
RDAS20-24A Ingangsspéanning Kabel 8-2/Y-GO DC0/2...48V
Stromférbrukning 0,1mA
Ingangsresistans >100kQ
Max. tillaten DC 35V begransad till DC 10 V
ingangsspanning
Skyddad mot felinkoppling Max. AC 24V ~/DC 24...48V
Tillbehor
Artikel Beskrivning
ASK71.9 Spjallarm for RDAS med 5-35 Nm vridmoment
ASC77.1E Extern hjalpomkopplare (1) for RDAS med 7 Nm, 18 Nm, 20Nm och 35Nm vridmoment
ASC77.2E Extern hjalpomkopplare (2) for RDAS med 7 Nm, 18 Nm, 20Nm och 35Nm vridmoment
ASK71.14 Roterande / linjar uppsattning med spak och platta for RDAS20
ASK74.7 Axelférlangare for RDAS med 7-35 Nm vridmoment
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Dimensioner
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Inkoppling
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Fig. 1230 V utan hjdlpbrytare (védnster). 230 VV med hjdlpbrytare (hdger).
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Fig. 2 24\ utan hjdlpbrytare (vénster). 24 \V/ med hjalpbrytare (hdger).
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Fig. 324 V, 0..10 V utan hjdalpbrytare (vdnster). 24V, 0..10 V- med hjdlpbrytare (héger).

Forlangd inkoppling - 230 V

Oppna-sting, enkeltradsreglering Oppna-sting, tvatradsreglering 3-lagesreglering
Enpolig fran-till kontakt (SPST) Enpolig vaxlande kontakt (SPDT)
AC 100...240 V ~ AC 100...240 V ~ . AC 100...240 V ~ N
Y1ov2 Y1 Y2 Y1 Y2
N N N
N N N
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Forlangd inkoppling - 24V

Oppna-stiing,
enkeltradskontroll
Enpolig fran-till kontakt

Oppna-sting,
tvatradsreglering
Enpolig véxlande kontakt

(SPST)

(SPDT)

3-lagesreglering Modulerande reglering

AC 24V~ AC24V~ AC24V~ AC 24V~
DC24...48V = DC 24..48V = DC24..48V = DC24..48V =
G G G T T
Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 ¢ you
n n n L1
AC24V ~ AC24V ~ AC24V ~
DC 24..48V = DC 24..48V = i DC 24..48V =
Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2
G G G
1 4 4
Kabelmarkering
Anslutning |Kod Nr. Farg Forkortning |Beskrivning
Motorer L 3 brun BN Line AC 100...240 V ~
CC 100...240 |\ 4 ljusbla BU Neutral ledare
Y1 6 svart BK Positioneringssignal AC 100...240 V "medurs" (RDAS20-230,
RDAS20-230S)
Y2 7 vit WH Positioneringssignal AC 100...240 V "moturs" (RDAS20-230,
RDAS20-230S)
Motorer G 1 rod RD Systempotential AC 24V /DC 24...48 V
AC 24V~ GO 2 svart BK Systemnoll
DC 24...48V
Y1 6 lila VT Positioneringssignal AC/DC 0 V "medurs" (RDAS20-24, RDAS20-
248S)
Y2 7 orange oG Positioneringssignal AC/DC 0 V "moturs" (RDAS20-24, RDAS20-
24S)
Y gra GY Signal in (RDAS20-24A, RDAS20-24AS)
U 9 rosa PK Signal ut (RDAS20-24A, RDAS20-24AS)
Hjalpbrytare |Q11 S1 gra/réd GY RD Switch A input
Q12 S2 gra/bla GY BU Switch A normalt stangd kontakt
Q14 S3 gra/rosa GY PK Switch A normalt 6ppen kontakt
Q21 S4 svart/rod BKRD Switch B input
Q22 S5 svart/bla BKBU Switch B normalt stédngd kontakt
Q24 S6 svart/rosa |BKPK Switch B normalt 6ppen kontakt

Dokumentation

All dokumentation kan laddas ner frin www.regincontrols.com.
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