
RVAPC-230

RVAPC-230 en bref

•	 Format	compact	avec	câble	amovible	facilitant	
l'installation	et	la	maintenance

•	 Indication	claire	de	l'état	de	fonctionnement

RVAPC-230
Moteur de vanne en 230 V AC pour signal de 
commande 3 points.

RVAPC-230 est un actionneur pour le pilotage des 
vannes indépendantes de la pression Regin PCTV/
PCMTV/PCTVS DN15-32.

RVAPC-230	est	prévu	pour	piloter	des	vannes	
indépendantes	de	la	pression	de	la	marque	Regin	PCTV/
PCMTV/PCTVS	DN15-32.

L'actionneur	est	compact,	facile	à	installer	et	équipé	
d'un	voyant	LED	indiquant	l'état	et	le	diagnostique	de	
l'actionneur.

Format compact facilitant l'installation et la 
maintenance
Le	design	compact	de	RVAPC-230	permet	de	
l'installer	même	dans	des	contextes	confinés,	tels	que	
des	ventilo-convecteurs,	des	plafonds	froids	etc.	Le	
câble	est	amovible	pour	faciliter	son	raccordement	et	
remplacement.

Indication claire de l'état de fonctionnement
RVAPC-230	dispose	d'un	LED	vert	qui	indique	l'état	de	
fonctionnement.
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Caractéristiques techniques
Alimentation	 230	V	AC	±10	%
Signal	de	commande	 3	points
Consommation	d'énergie	 6,5	VA
Course	max.	 6	mm
Temps	de	course	 	 8	s/mm

Force		 120	N
Température	ambiante	 0...50		C.
Température	max.	du	fluide	 95°C
Température	de	stockage	 -20...+65	°C
Humidité	ambiante	 Max.	95	%	HR
Indice	de	protection	 IP43
Les adaptateurs (doivent être commandés à part)
			pour	les	vannes	avec	une	course	de	2,7	mm	VA-7010
			pour	les	vannes	avec	une	course	de	6	mm	VA-748X

	 	 Standards en conformité avec la Directive basse tension (BT) : Ce	produit		 	
	 répond	aux	exigences	de	la	directive	2006/95/CE	du	Parlement	européen	et	du	
		 Conseil	(BT)	au	travers	de	la	conformité	aux	normes	EN	60730-1	et		 	
	 EN	60730-2-14.	Il	porte	le	marquage	CE.

	 	 	 Directive compatibilité électromagnétique (CEM) :	Ce	produit	répond	aux	
	 exigences	de	la	directive	2004/108/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	
	 (CEM)	au	travers	de	la	conformité	aux	normes	EN	61000-6-2	et		 	 	
	 EN	61000-6-3.

RoHS	:	Ce	produit	répond	aux	exigences	de	la	directive	2011/65/UE	du		
	 Parlement	européen	et	du	Conseil.

Raccordement

Dimensions

Documentation produit
Document Type
Fiche	produit	PCTV/PCMTV/
PCTVS15-25

Informations	sur	les	vannes	indépendantes	de	la	pression	prévues	pour	
être	utilisées	avec	RVAPC-230

Fiche	produit	PCMTV25-32 Informations	sur	les	vannes	indépendantes	de	la	pression	prévues	pour	
être	utilisées	avec	RVAPC-230

Instruction	RVAPC-230 Instruction	pour	RVAPC-230

	La	documentation	est	disponible	sur	notre	site,	www.regincontrols.com
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