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TG-R4/NTC10-01
Sonde d’ambiance avec réglage du point de 
consigne

 Dernière 
révision

25

Caractéristiques techniques
Plage de température  5...30 °C
Réglage du point de consigne 5...30 °C   
  (0...10 kΩ)
Elément sensible  NTC10-01,  
  10 kΩ/25°C,  
Indice de protection  IP30

Matière 
Boîtier Polycarbonate

Couleur
Couvercle Blanc polaire RAL9010
Socle Gris clair RAL7004
Bouton Blanc polaire RAL9010

Température 
(°C)

Résistance 
(kΩ)

30 8,055

25 10,000

20 12,491

15 15,710

10 19,902

5 25,391

Dimensions (mm)

86

86

30 60

Sonde de température NTC10-01 pour la mesure de la 
température ambiante.

TG-R4/NTC10-01 en bref

• Design moderne
• Installation simple et rapide avec démontage 

facile de la façade
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Elément NTC10-01

Potentiomètre
0...10 kΩ (5...30°C)

La valeur de la résistance augmente entre les borniers 2 
et 3 et diminue entre les borniers 1 et 2, si le bouton est 
tourné dans le sens de l'aiguille d'une montre.

La sonde d�'ambiance de la série Tempéro offre un design 
moderne convenable à tout environnement


