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TI-N
Thermostat d’ambiance pour montage mural

•	 Contact inverseur, 10 A, 230 V AC

•	 Plage de température 5...30 °C

•	 Hystérésis 0,6 K

TI-N est un thermostat d’ambiance pour la régulation 
CVC. Le thermostat permet de commander des 
ventilateurs, centrales de refroidissement, batteries de 
chauffage électrique, etc.

•	 Fonction de chauffage ou de refroidissement

•	 La plage de réglage peut être limitée mécaniquement

•	 Indice de protection IP30

TI-N	est	un	thermostat	électromécanique	pour	montage	
en	ambiance.	Il	se	compose	d’un	soufflet	à	gaz	avec	
membrane	en	acier	inoxydable	qui	réagit	au	changement	
de	température	et	génère	un	mouvement	qui	est	ensuite	
transmis	au	contact.	Ce	thermostat	permet	de	réguler	le	
chauffage	ou	le	refroidissement.

Point de consigne
Le	thermostat	a	une	plage	de	température	de	5	°C	à	
30	°C.	Si	nécessaire,	la	plage	de	réglage	peut	être	limitée	à	
l'aide	de	butées	situées	derrière	le	bouton	de	réglage.

Montage
Le	thermostat	est	équipé	de	trous	de	fixation	avec	un	
entraxe	de	60	mm	et	peut	être	installé	dans	un	boîtier	
d’encastrement	standard.
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Caractéristiques techniques
Température	ambiante	 0...50	°C
Température	de	stockage	 -40...+50	°C
Humidité	ambiante	 Max.	90	%	HR
Indice	de	protection	 IP30

	 Directive basse tension (BT)	Ce	produit	répond	aux	exigences	de	la	directive	
2006/95/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	(BT)	au	travers	de	la	
conformité	aux	normes	EN	60730-1	et	EN	60730-2-9.	Il	porte	le	marquage	CE.	

	 Directive compatibilité électromagnétique (CEM)	Ce	produit	répond	aux	
exigences	de	la	directive	2004/108/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	
(CEM)	au	travers	de	la	conformité	aux	normes	EN	60730-1	et	EN	60730-2-9.

	 RoHS :	Ce	produits	répond	aux	exigences	de	la	directive	2011/65/EU	du	
Parlement	européen	et	du	Conseil.

Sortie
Relais	 1	contact	inverseur,	10	(25)	A,	230	V	AC	

Réglages
Point	de	consigne	 5...30	°C,	limite	mécanique
Hystérésis	 0,6	K,	fixe

Schéma de raccordement et dimensions
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Borne	1	 Entrée	230	V

Borne	3	 Sortie	chauffage

Borne	4	 Sortie	refroidissement

N.B. : TI-N	peut	être	utilisé	soit	pour	le	chauffage,	
soit	pour	le	refroidissement	(1	contact	inverseur).
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