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Trafo 15/D och Trafo 60 är dubbelisolerade skyddstranformatorer för klenspänning.

TRAFO 60
1-fas skyddstranformator i ett  kompakt och robust
utförande för industriellt bruk. Transformatorn har låg
ljudnivå och tål fukt, damm och vibrationer. Ingjuten i
självslocknade polyuretan med ytterhölje i plast.
Klass II, dubbel-isolerad, kortslutningssäker och har
glasrörssäkring till skydd mot överlast.
Höljet har färdiga hål för fast montage och
skruvplintarna är lätt åtkomliga under lock.
Kabelgenomföringar och detaljer för kabelavlastning
medlevereras.

Användningsområde
Strömförsörjning till styr & reglerutrustningar, lås och
larmanläggningar, värmefolie eller -kabel,
halogenbelysning och andra installationer för
klenspänning (matning till SELV-  PELV-kretsar).
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Inbyggt överströmsskydd (TRAFO 15/D)

Inbyggd säkring (TRAFO 60)

15 VA respektive 60 VA

DIN- respektive väggmontage

Utspänning 24 V AC
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Funktion

TRAFO 15/D
Trafo15/D är en fulltransformator monterad i en
3-modulers normkåpa för DIN-montage i apparatskåp
eller annan tät kapsling.

Överströmsskydd
Trafo15/D har ett termiskt överströmsskydd som
skyddar transformatorn mot överbelastning.
Skulle skyddet lösa ut återställs det automatiskt om
matningsspänningen bryts ett par minuter så att
skyddet får svalna.
Avlägsna orsaken till överbelastningen innan
matningen ansluts igen.
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Matningsspänning (primär) 230 V  AC
Utgångsspänning (sekundär) 24 V AC ostabiliserad
Belastning 15 VA (TRAFO 15/D)

60 VA (TRAFO 60)
Frekvens 47...63 Hz
Isolationsspänning 4 kV AC RMS
Utförande Klass II
Temperaturklass B (130°C)
Max omgivnings temperatur 40°
Kapslingsklass IP44 (TRAFO 60)

IP20 (TRAFO 15/D)
TRAFO 60 Produkten uppfyller kraven enligt EN61558-2-6 (Trafo 60) och är CE-märkt
TRAFO 15/D Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska LVD

standard IEC669-1 och IEC 669-2-1 och är CE-märkt
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TRAFO15/D

Inkoppling TRAFO15/D
Plint 3 och 4 Matningsspänning 230 V AC
Plint 9 och 10 Sekundärspänning 24 V AC

Tekniska data

Inkoppling och dimensioner

TRAFO15/D

TRAFO60


