
RB3

RB3
Module relais pour régulateurs Regio RC-...F

•	 Montage	sur	rail	DIN

•	 Trois	relais	NO,	230	V	AC,	4	A

RB3	est	un	module	relais	avec	trois	relais	pour	la	
commande	de	ventilateur	dans	les	systèmes	ventilo-
convecteurs.

•	 Elévateur	de	tension	à	230	V	pour	des	applications	de		
	 ventilo-convecteurs

Dernière révision
  10 2007

RB3 est un module relais avec trois relais pour la 
commande de ventilateur dans les systèmes venti-
lo-convecteurs. Il est prévu pour être utilisé avec les 
régulateurs Regio RC-...F...

Monter le RB3 sur un rail DIN dans une armoire ou un 
autre coffret.
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RB3

Caractéristiques techniques
Entrées Trois entrées, 24 V AC, depuis un Regio ou un régulateur équivalent 
Sorties relais Trois relais NO, 230 V AC, 4 A 
Indice de protection IP00 
Montage Sur rail DIN 
Raccordement du câble Bornier à vis 

 Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de CEM (CENELEC EN   
 61000-6-1 et EN 61000-6-3) ainsi qu’à la directive basse tension de l’UE EN 60669-2-1.  
 Il porte le marquage CE. 

Raccordement

Dimensions

Documentation produit

Document Type
Instruction Regio RB3 Instructions d’utilisation du RB3

La documentation est disponible sur notre site, www.regincontrols.com.

mm

12 Entrée relay I

13 Entrée relay II

14 Entrée relay III

20 Entrée neutre 24 V AC

30 Relais neutre I, II, III

31 Sortie relais I

32 Sortie relais II

33 Sortie relais III
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